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Komercja Sprzedaz tapy
3 500 000.00 PLN Pow: 4616m? ilo$¢ pomieszczen:
Powierzchnia biurowa 792
Powierzchnia budynku 4616m2
Powierzchnia dziatki 13082m2
Wojewodztwo Podlaskie
Gmina tapy

Do sprzedazy nieruchomos¢ zabudowana 4 budynkami o tacznej powierzchni 4.616m2 i
o powierzchni dziatki 1,3082 ha bedaca w uzytkowaniu wieczystym.

Przedmiotowa nieruchomos$¢ potozona jest w sgsiedztwie linii kolejowej, zabudowy
przemystowej, ustugowej i handlowej (supermarket). W dalszej odlegtosci znajduje sie
zabudowa mieszkaniowa jedno i wielorodzinna.

Zagospodarowanie nieruchomosci

Nieruchomosc¢ jest w trakcie przebudowy i rozbudowy, i dostosowaniem istniejagcych hal do
potrzeb zaktadu produkcyjnego.

Teren nieruchomosci ptaski, w czesci porosniety. Ciagi komunikacyjne- drogi dojazdowe
do zabudowy, place manewrowe- utwardzone w sposob mieszany: zwirem, trylinka,
betonem, asfaltem. Na terenie znajduje sie nieprzelotowy normalnotorowy tor kolejowy—
mozliwy wjazd z torowiska PKP na teren nieruchomosci. Od strony toréw kolejowych PKP
nieruchomos$c¢ ogrodzona ptotem zelbetonowym-— z pozostatych stron siatkg metalowa.
Brama wjazdowa z siatki-prowizoryczna.

Zestawienie obiektow

Obiekt I: rozebrano czgs¢ budynku

Budynek o powierzchni uzytkowej 1.867m2 murowany, otynkowany, nie podpiwniczony w
trakcie prac zwigzanych z przebudowa i remontem.

Czesc¢ produkceyjna — o powierzchni uzytkowej — 1.047m2 . Gtéwna czesc¢ hali murowana z
cegty, dach dwuspadowy konstrukcji stalowej, nitowany, kryty blachg trapezowa. Wrota
stare stalowe, stolarka okienna stara metalowa, w czesci otwory okienne nie oszklone.
Przylegta czesc¢ hali o konstrukcji Scian murowanej z cegty i pustaka, dach ptaski
jednospadowy. Posadzki betonowe. W gtdéwnej czesci antresola — dostep z hali. Z
zewnatrz budynku wejscie do pomieszczenia przewidzianego na stacje trafo.

Czesc techniczno — magazynowa — o powierzchni uzytkowej — 820m2, dwukondygnacyjna,
wewnatrz w trakcie remontu. Dach ptaski. Nowa stolarka okienna PCV, czesciowo nowa
instalacja elektryczna. W czesci wyburzone scianki wewnetrzne /tgczenie pomieszczen/,
wymurowane nowe, czes¢ scian skuta z tynku, czesciowo nowe otwory drzwiowe,
posadzki betonowe pozbawione oktadzin. Obiekt do kapitalnego remontu.

Obiekt Il: dobudowano budynek portierni
Budynek o powierzchni uzytkowej 2.353 m2 nie podpiwniczony; w trakcie prac zwigzanych
z przebudowa, rozbudowa, remontem.

Hala produkcyjna — o powierzchni uzytkowej 1.561m2 . Sciany szczytowe murowane,
konstrukcja scian bocznych metalowa stupowa z jednoczesnag konstrukcjg stupéw nosnych




suwnic. Brak wypetnien $cian bocznych, pokrycia dachu. Posadzka betonowa. Wrota
stalowe w ztym stanie technicznym. Obiekt wyposazony w dwie suwnice o udzwigu 20 ton,
5 ton.

Czesc¢ biurowo — socjalna — o powierzchni uzytkowej 792m2 , trzykondygnacyjna
oddzielona sciang murowang z suporeksu od konstrukcji przylegajacej hali. Obiekt
murowany, ocieplony styropianem, otynkowany. Dach jednospadowy kryty blachg. Nowa
stolarka okienna PCV, nowa instalacja elektryczna na poziomie pierwszej kondygnacji
/potozone kable/ Wewnatrz obiekt w trakcie remontu: wznacznej czesci wyburzone $cianki
wewnetrzne /taczenie pomieszczen/, wymurowane nowe, czes¢ scian skuta z tynku, nowe
otwory drzwiowe, posadzki betonowe pozbawione oktadzin,brak instalacji.

Do obiektu przylega nowo wybudowany budynek portierni oraz od strony wschodniej
wzdtuz budynku znajduje sie konstrukcja przesytu naziemnego mediow.

Obiekt Il
Budynek - powierzchnia uzytkowa 156 m2 .

Obiekt IV
Budynek - powierzchnia uzytkowa 240 m2 .

Obiekt 11l i Obiekt IV to budynki gospodarcze, wieloboksowe, w czesci wykorzystywane
jako garaze i pomieszczenia magazynowe. Budynki parterowe, nie podpiwniczone,
murowane z cegly réznej: petnej, kratowki, silikatowej. Dachy ptaskie jednospadowe
konstrukcji metalowej z dwuteownikéw, kryte w czesci blachg metalowg falistg, w czesci
trapezowa.

Uwarunkowania planistyczne:

Przedmiotowa nieruchomos¢ objeta jest obowigzujacym planem zagospodarowania terenu
i przeznaczona jest jako tereny zaktadéw produkcyjnych obstugi transportu kolejowego
oraz innych zaktadéw produkcyjnych, rzemieslniczych, baz, sktadéw i magazynéw oraz
ustug funkcjonujacych na obszarze. Dopuszcza sie zmiane istniejacej funkcji na inne cele.
Nieruchomos$¢ graniczy z terenami kolejowymi, w stosunku do ktérych nalezy zachowac
nastepujace

wymagania:

budynki i budowle mogg by¢ usytuowane w odlegtosci nie mniejszej niz 10 m od granicy
obszaru kolejowego - z tym, ze odlegtosc¢ ta osi skrajnego toru nie moze by¢é mniejsza niz
20m ( nie dotyczy budynkoéw i budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego i
utrzymania linii kolejowej), natomiast budynki mieszkalne, 6 zamieszkania zbiorowego oraz
uzytecznosci publicznej powinny by¢ usytuowane w odlegtosci zapewniajgcej zachowanie,
w zaleznos$ci od przeznaczenia budynku, dopuszczalnego natezenia hatasu i wibracji w
odrebnych przepisach, w przypadku braku tego okreslenia, w odlegtos¢ 30 m od granicy
terendw kolejowych, z tym Zze od osi skrajnego toru 60 m z zastosowaniem rozwigzan
technologicznych w budynkach, niwelujgcych ucigzliwos¢ hatasu komunikacyjnego
poprzez zastosowanie np. okien o zwigkszonej izolacyjnosci akustyczne;j.

Cena : 3.500.000 zt
do ceny nalezy doliczy¢ podatek VAT

Kontakt i prezentacja oferty:<br style="box-sizing: border-box;" />
Tel. 884 844 511
Mail: sekretariat@werelfox.pl



Gwarancja bezpieczenstwa - nasze transakcje sg ubezpieczone; numer licencji posrednika
w obrocie nieruchomosciami 4277.

Podane dane majg charakter wytgcznie informacyjny i winny by¢ traktowane jako
zaproszenie do zawarcia umowy. Informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 KC
oraz innych wiasciwych przepiséw prawnych.

Informacje umieszczone w ofertach przekazywane sg przez wiascicieli nieruchomosci i
moga ulega¢ zmianom. Doktadamy wszelkich staran, aby wszystkie oferty byty aktualne i
odpowiadaty stanowi rzeczywistemu.
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